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	SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA AMBULANSU
(PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020)


	Zaznacz „X” lub podaj aktualny certyfikat 

	 Dotyczy wydania certyfikatu
	☐
	Dotyczy aktualizacji certyfikatu Nr
	

	Proszę określić typ(y) ambulansu (wg rozumieniu normy PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020), którego dotyczy specyfikacja 

	C
	☐
	B
	☐
	A1
	☐
	A2
	☐

	

	Nazwa i adres podmiotu (wnioskodawcy) lub pieczątka firmowa:

	?

	

	DANE AMBULANSU

	Typ 
	?

	Marka
	?

	Nazwa handlowa
	?

	Nr homologacji pojazdu bazowego
	?

	Inne informacje (opcjonalnie)
	?

	

	

	

	UKŁAD WENTYLACJI

p.4.4.6.1 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Typ wentylatora
	?

	Producent wentylatora
	?

	Wydajność wentylatora
	?

	Kubatura przedziału dla pacjenta
	?

	

	UKŁAD OŚWIETLENIA 

Typ: A, B, C - p.4.4.8 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Nazwa lampy (oświetlenie przedziału)
	?

	Nazwa lampy (oświetlenie przedziału)
	?

	Nazwa lampy (oświetlenie przedziału)
	?

	Nazwa lampy (oświetlenie dodatkowe dla typu C)
	?

	

	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 

Typ: B, C - p.4.2.7 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Nazwa lampy do oświetlenia zewnętrznego
	?

	Nazwa lampy do oświetlenia zewnętrznego
	?

	

	WIZUALNY SYSTEM OSTRZEGANIA – ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE 

Typ: B, C - p.4.2.5.2 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Nazwa lampy (oświetlenia)
	?

	Nazwa lampy (oświetlenia)
	?

	Nazwa lampy (oświetlenia)
	?

	Nazwa lampy (oświetlenia)
	

	Nazwa lampy (dodatkowej dla typu C)
	?

	Nazwa lampy (dodatkowej dla typu C)
	?

	

	AKUSTYCZNY SYSTEM OSTRZEGANIA – SYRENA 

Typ: B, C - p.4.2.5.2 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Nazwa syreny
	Producent

	?
	?

	?
	?

	?
	?

	

	SYSTEM DO USUWANIA GAZÓW DO ZNIECZULENIA AGSS

p.4.4.6.2 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020 (wymaganie opcjonalne)

	Pojazd bez systemu do usuwania gazów do znieczulenia ogólnego
	☐

	Montowany jest niżej wskazany system do usuwania gazów do znieczulenia ogólnego
	☐

	

	

	KOMPATYBILNOŚĆ ELETROMAGNETYCZNA 
(montowane urządzenia elektryczne i elektroniczne)

p.4.4.2 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	-
	Wyposażenie elektryczne i elektroniczne ambulansu zostało wykazane w dokumencie informacyjnym 
wg wymagań Regulaminu ONZ Nr 10, który dołączam do specyfikacji ambulansu
	☐

	-
	Wyposażenie elektryczne i elektroniczne ambulansu zostało wykazane w oddzielnym wykazie, 
który dołączam do specyfikacji ambulansu
	☐

	-
	Wyposażenie elektryczne i elektroniczne ambulansu jest wskazane poniżej
	☐

	1
	Urządzenie grzewcze 

	2
	Urządzenie chłodnicze

	3
	Oświetlenie 

	4
	Wentylator 

	5
	Syrena

	6
	Światło ostrzegawcze

	7
	?

	8
	?

	9
	?

	10
	?

	11
	?

	Proszę załączyć świadectwa homologacji EMC wydane na zgodność z wymaganiami Regulaminu ONZ Nr 10

	

	REZERWA MASY [kg]
p.4.4.12 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020)

	Typ
	Rezerwa masy
	Masa kompletnej zabudowy pojazdu do funkcji ambulansu

	
	
	Minimalna masa [kg]
	Max masa [kg]

	C
	260
	?
	?

	B
	225
	?
	?

	A2
	115
	?
	?

	A1
	100
	?
	?

	

	Maksymalna masa całkowita ambulansu 
(wg homologacji pojazdu bazowego) w kg:
	?

	

	Typ
	Maksymalna masa podstawy pod nosze 
	Bez podstawy pod nosze

	Typ C
	?
	☐

	Typ B
	?
	☐

	Typ A2
	?
	☐

	Typ A1
	?
	☐

	

	KONFIGURACJA SIEDZEŃ/NOSZY (PASAŻERÓW W PRZEDZIALE DLA PACJENTA BEZ KIEROWCY)

p.4.4.12 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020)

	Typ
	Min. liczba 
pasażerów
	Liczba pasażerów na siedzeniach 
w ruchu drogowym
	Liczba pasażerów na 
noszach w ruchu drogowym

	C 
	4 lub 5 (2xnosze)
	?
	?

	B
	3
	?
	?

	A2
	4
	?
	?

	A1
	3
	?
	?

	

	SIEDZENIA MONTOWANE W PRZEDZIALE DLA PACJENTA (R17)

	Lp.
	Nazwa siedzenia
	Producent

	1
	?
	?

	2
	?
	?

	3
	?
	?

	

	PASY BEZPIECZEŃSTWA MONTOWANE W PRZEDZIALE DLA PACJENTA (R16)

	Lp.
	Nazwa pasa
	Producent

	1
	?
	?

	2
	?
	?

	

	URZĄDZENIE PRZYPOMINAJĄCE O NIEZAPIĘTTM PASIE BEZPIECZEŃSTWA (R16)

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Producent

	1
	?
	?

	2
	?
	?

	

	UKŁAD OGRZEWANIA 
Typ: A, B i C (świeże powietrze) - p.4.4.7.2 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Typ urządzenia grzewczego
	?

	Producent urządzenia grzewczego
	?

	Moc grzewcza
	?

	Nr homologacji urządzenia grzewczego
	?

	Rodzaj zasilania urządzenia grzewczego
	Paliwo
	☐

	
	Energia elektryczna
	☐

	UKŁAD OGRZEWANIA 
Typ: A, B i C (świeże powietrze) - p.4.4.7.2 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Typ urządzenia grzewczego
	?

	Producent urządzenia grzewczego
	?

	Moc grzewcza
	?

	Nr homologacji urządzenia grzewczego
	?

	Rodzaj zasilania urządzenia grzewczego
	Paliwo
	☐

	
	Energia elektryczna
	☐

	UKŁAD OGRZEWANIA 
Typ: A, B i C (świeże powietrze) - p.4.4.7.2 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Typ urządzenia grzewczego
	?

	Producent urządzenia grzewczego
	?

	Moc grzewcza
	?

	Nr homologacji urządzenia grzewczego
	?

	Rodzaj zasilania urządzenia grzewczego
	Paliwo
	☐

	
	Energia elektryczna
	☐

	Uwaga: 

Do dokumentacji ambulansu należy dołączyć:

· świadectwo homologacji, jeśli zostały wydane,

· instrukcję obsługi układu ogrzewania (sposób postępowania), w tym regulatora ogrzewania, jeśli ma zastosowanie, 
aby w trakcie badania nie wystąpiły niezaplanowane utrudnienia uniemożliwiające właściwe wykonanie badania 
w wymaganych warunkach badawczych.

	

	UKŁAD CHŁODZENIA

p.4.4.7.3 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Typ urządzenia
	?

	Producent urządzenia
	?

	Nr homologacji urządzenia
	?

	UKŁAD CHŁODZENIA

p.4.4.7.3 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020

	Typ urządzenia
	?

	Producent urządzenia
	?

	Nr homologacji urządzenia
	?

	Zalecenie:

	1. Dla każdego wyposażenia wskazanego w specyfikacji należy dołączyć:

1.1 Świadectwo homologacji, jeśli zostało wydane,
1.2 Instrukcję obsługi (jeśli ma to zastosowanie),
1.3 Dokumentację identyfikującą wyposażenie (kartę katalogową, rysunki) 

2. Zalecamy, aby dokumentacja wyposażenia ambulansu, została nam przekazana w sposób uporządkowany 
tzn. umieszczona w folderach tematycznych o nazwach analogicznych do nazw rozdziałów wskazanych 
w niniejszym formularzu. Wówczas usprawni to nam sprawdzenie kompletności dokumentacji.

3. Materiały zastosowane do zabudowy, podlegające wymaganiom w zakresie palności (ISO 3795:1989) 
są wykazywane odrębnie (karta palności ambulansu).

4. Dokumentacja dotycząca zabudowy ambulansu badana w zakresu systemów podtrzymujących, mocowania i przytrzymujących (4.4.10, 4.4.11 PN-EN 1789:2021-02/EN 1789:2020) poddawana badaniom dynamicznym jest wykazywana oddzielnie. 
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