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Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Przemystowy Instytut Motoryzacji
jest instytutem badawczym wspottworzacym Sieé¢ Badawczg tukasiewicz
- jedng z najwiekszych sieci badawczych w Europie, ktéra dostarcza
atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwigzania biznesowe.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Przemystowy Instytut Motoryzacji
prowadzi prace B+R w obszarze motoryzacji. Dziatalnos$¢ Instytutu jest
ukierunkowana na rozwdj i testowanie technologii motoryzacyjnych.

Do najwazniejszych obszarow dzialalnosci naleza:
e technologie pojazdowe na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa,
e konstrukcja pojazdéw - elementy, mechanizmy, ukfady, systemy
pojazdow i kompletne pojazdy,
e systemy bezpieczenstwa czynnego i biernego pojazdow,
e zaawansowane systemy wsparcia kierowcy (ADAS),
e uktady automatyzacji i autonomizacji pojazdéw,
e kompatybilnos¢ elektromagnetyczna pojazdéw kompletnych
i elementow ich wyposazenia,
e alternatywne zrddta energii w pojazdach,
e paliwa, biopaliwa i odnawialne zrddta energii w zastosowaniach
motoryzacyjnych.
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POJAZDY

PLATFORMA AUTONOMICZNA WSPARCIA OPERACYINEGO

OBSZAR ZASTOSOWAN

Pojazd jest przeznaczony do stosowania przez stuzby mundurowe.

KORZYSCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

Rozwigzanie sprawdza sie w trudnych warunkach terenowych oraz
klimatycznych. Umozliwia przemieszczanie sie w nieznanym terenie. Pojazd
moze realizowa¢ autonomiczne tryby operacyjne, takie jak przeszukiwanie
terenu, patrolowanie trasy, mapowanie terenu, stacjonarne Sledzenie celu,
podazanie za wyznaczonym celem, alarmowanie przy wykryciu ruchu.

CECHY PRODUKTU

e naped elektryczny 4x4,

e moc silnika 40 kw,

e wymiary 2,86 mx 1,55 mx 1,6 m,

e masa wtasna 913 kg,

e dopuszczalna tadownos¢ 443 kg,

e pojemnosc¢ przestrzeni tadunkowej 2 europalety,

e tryby pracy sterowanie zdalne lub jazda autonomiczna,

e zasieg 105 km,

e maksymalny czas tadowania baterii 6 godzin,

e gtebokos¢ brodzenia 0,3 m, szerokos$¢ pokonywanego rowu 0,5 m,

e zakres temperatury pracy od -20°C do 50°C,

* maksymalna predkosc¢ 68 km/h,

e maksymalny zasieg pracy bezprzewodowej 400 m,

e wyposazony w GPS, komputer poktadowy nVidia Jetson, kamere
termowizyjng, Flir Vue Pro, czujniki wizyjne autonomii LIDAR, kamera ZED
i ZED MINI.














































































